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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Didapatkan hasil dimensi perancangan seperti terlihat pada tabel 

dimensi, dengan berat total rangka 79,49 

Jenis Elemen  
Dimensi Profil 

hasil desain 

 Rangka Diagonal  H 350.350.14.22  

Rangka memanjang atas H 350.350.14.22  
Rangka memanjang 

bawah H 350.350.14.22  

Balok melintang atas I 250.125.6.9  

Balok melintang bawah I 700.300.13.24  

Bracing atas L 150.150.14.14  

Bracing bawah L 150.150.14.14  
 

2. Dari hasil analisis sap2000 di peroleh perbandingan antara profil hasil 

desain dengan profil yang ada dilapangan, seperti terlihat pada tabel. 

Jenis Elemen  
Dimensi Profil 

hasil desain 

Dimensi Profil 

dilapangan 

 Rangka Diagonal  H 350.350.14.22 H 300.300.13.24  

Rangka memanjang atas H 350.350.14.22 H 300.300.13.24  
Rangka memanjang 

bawah H 350.350.14.22 H 300.300.13.24  

Balok melintang atas I 250.125.6.9 I 250.125.6.9  

Balok melintang bawah I 700.300.13.24 I 750.250.14.26  

Bracing atas L 150.150.14.14 L 150.150.14.14  

Bracing bawah L 150.150.14.14 L 150.150.14.14  
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5.2 Saran 

Pengembangan penelitian selanjutnya dapat diperdalam lagi 

dengan metode studi kasus. Atau dengan kuantitatif yaitu melakukan 

survei terhadap suatu kasus tertentu yang berkaitan keandalan jembatan.  
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